X-10-VaK

-W Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.

Ostrovanky 2025

PISEMNY ZAZNAM

o provozni kontrole zafizeni pro zasobovani pozarni vodou podle CSN 73 0873

Kontrola je provedena v souladu s vyhlaskou ¢. 246/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti.
Kontroly jsou provadény dle normy CSN 73 0873 "Pozarni bezpednost staveb - ZASOBOVANI POZARNI

VODOU", kterou vyhlaska stanovi. Kontrola je provadéna v ¢etnosti 1 za rok.



A\ Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. X-10-VaK

Vysledky mé&feni pritokovych a tlakovych parametri dle CSN 73 0873

Cislo
oM Umisténi OM (hydrantu) Typ p1 (MPa) p (MPa) Q (iis)
1. |Pod kapli &.p. 28 PH 0,36 0,02 10,9
2. |Od Bukovan &.p. 84 PH 0,31 0,03 14,4
3. |c.p.66 PH 0,32 0,03 12,5
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vysledky kontroly rozmisténi, kompletnosti a funkénosti podzemnich hydrantd
Objekt ( obec) Ostrovanky Celkovy pocet hydrant(: 3

Znaceni hydrant
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 10.

Provedena kontrola

Hydrant je evidovan:

1. |a)ano A A A

b) ne

Hydrant je trvale volné pristupny:

2. |a)ano A A A

b) ne

Vytokové hrdlo a ozuby bez zavad:

3. [a)ano A A A

b) ne

Hydrant je funkénia pouzitelny k hasebnimu
zasahu:

4 a) funkéni A A A

b) nefunkéni

Hydrant je fadné osazen:

5. |a)ano A A A

b) ne




-W Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. X-10-VaK

1. ldentifikace: Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Purkyfova 2933/2, 695 11 Hodonin

spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné , oddil B vlozka 1168

2. Objekt: Specifikace objektu s kontrolovanym zafizenim na zasobovani pozarni vodou:

verejny vodovod

Umisténi objektu ( obce ):

Ostrovanky
3. Zdroj vody: Zdroj vody pro zafizeni pro zasobovani pozarni vodou:
verejny vodovod
4. Odbérné misto: Vnéjsi odbérné misto
Typ odbérného mista: Pocet odbérnych mist:
PH 3
. Datum kontroly:
= B ontroly 13:11.2025
6. ProvediI: Petr Laénak
Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Purkyfiova 2933/2, 695 11 Hodonin
Pouzité zkratky: OoM odbérné misto pozarni vody
PH podzemni hydrant
NH nadzemni hydrant
p tlak hydrodynamicky
Q pratok ( max. pro dany nastavec )
p1 staticky pretlak



Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. X-10-VaK

ZAVER
z provozni kontroly zafizeni na zasobovani pozarni vodou provedené ve smyslu vyhl. &. 246/2001 Sb., kterou
se stanovi podminky pozarni bezpecnosti. Méfeni pratoku a tlaku probéhlo na zafizeni k tomuto ucelu
uzplsobeném - TESTHYDRANTU HT - 80.

V objektu ( obci ): Ostrovanky

Verejny vodovod

Kontrola dne: 13.11.2025

Predmét kontroly: Kontrola zafizeni pro zasobovani pozarni vodou byla provedena jako provozni
periodicka kontrola v rozsahu stanoveném normativnimi predpisy zejména CSN 73
0873. Kontrolované zafizeni na zasobovani pozarni vodou je funkéni.

Popis stavu. Kontrolovano bylo zafizeni na zasobovani pozarni vodou v obci Ostrovanky s vnéjsimi
odbérnymi misty. Zafizeni je napajeno z vefejného vodovodu . Celkové provedeni
zafizeni, prutokové a tlakové parametry odbérnych mist odpovidaji ustanoveni
technickych predpisd.

Zjisténé zavady: 1.

10.

Zpracoval: Razitko a podpis: ' /
Ing. Martina Skodakova Vadnvody @ kanalizace \

‘Hodonin, a.s.

Pmkynova2933/2 . )
595 11 Hodomn .y




